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SWECO ﬁ

1. Inledning
1.1 Uppdrag och syfte

Sweco har av Vasteras Stad fatt i uppdrag att utreda forutsattningarna for
omhandertagande av dagvatten inom detaljplan 1976 Skadduga 12:1 i
Skultuna.

Utredningen innehaller forutsattningar for omhandertagande av dagvatten
utifran nuvarande situation. Denna rapport ar ett forsta steq i
dagvattenutredningen. Nar arbetet med detaljplanen kommit langre, kommer
steg tva av dagvattenutredningen att utféras.

1.2 Organisation

Bestéllare Josefin Redtzer, (WSP) Vasteras stad
Uppdragsledare Karolina Bennitz, Sweco Sverige AB
Bitrddande uppdragsledare Camilla Hagg Wickman, Sweco Sverige AB
Handlaggare Alvina Rickardsdotter, Sweco Sverige AB

Camilla Hagg Wickman, Sweco Sverige AB
Intern granskning Christer Axelsson, Sweco Sverige AB
Extern granskning Emelie Lundkvist, Malarenergi AB

1.3 Metod

Utredningen utgér frdn omradets forutsattningar samt andra riktlinjer, sdsom
Svenskt vattens P110, MKN for recipient med mera. | analysarbetet ingar
identifiering av rinnvagar, avrinningsomraden och lagpunkter vilket genomfors
baserat pa digital héjddataanalys via verktyget Scalgo.
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2. Riktlinjer for planering av
dagvatten

| arbetet med dagvattenutredningen for det aktuella omradet har ett antal
dokument varit styrande vid bedémningar av dagvattensituationen. Dessa
presenteras kortfattat nedan.

2.1 Vasteras dagvattenpolicy

Vasteras stad utvecklade under 2014 en dagvattenpolicy med syftet att ta fram
strategier for att kunna hantera dagvatten pa ett miljomassigt och
kostnadseffektivt satt. | policyn redovisas 6vergripande mal och riktvarden for
fororeningskoncentrationer i dagvattnet. (Vasteras stad, 2014)

2.1.1 Overgripande mal
1. Dagvattenfloden till M&laren minimeras.

2. Grundvattenbalansen uppratthalls.

3. Overgoddning och féroreningar orsakade av dagvatten minimeras i
grundvatten, sjdéar och vattendrag.

4. Dagvatten ses som en resurs vid utbyggnad av staden.

Skador orsakade av dagvatten forebyggs och minimeras pa fastigheter
och anlaggningar.

6. Staden arbetar for en hallbar dagvattenhantering inom egna
verksamheter och agerar som god forebild for privata aktérer.

7. Kunskapen om dagvatten okar.

8. Dagvatten ska renas och fordrojas sa nara kéllan som méjligt. | forsta
hand ska troga system anvandas.

9. Fororenaren betalar.
10. Dagvatten ska goras synligt och vara en del av gestaltningen.

11. Dagvatten ska utredas i alla planer.
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2.1.2 Riktvarden

Dagvattnet ska renas om det beddoms innehalla hogre arsmedelhalter av
naringsamnen, tungmetaller och olja &n vad som star i Tabell 1. For
utredningsomradet i denna rapport bedéms riktvardena for "Vattendrag, niva 2”
mest relevant (se gra markering i Tabell 1).

Tabell 1. Riktvarden for dagvattenutslapp, riktvarden avser arsmedelhalter (Vasteras stad, 2014).

Mindre sjoar,
Utslapp till vattendrag och Malaren Dagvattenledning
havsvikar

Amne Enhet [ Niva1l | Nivd2 | Niva1l Niva 2 VU
Fosfor (P) pg/l 160 175 200 250 250
Kvéave (N) mg/| 2 2,5 2,5 3 3,5
Bly (PB) g/l 8 10 10 15 15
Koppar (Cu) po/l 18 30 30 40 40
Zink (Zn) ug/l 75 90 90 125 150
Kadmium (Cd) po/l 0,4 0,5 0,45 0,5 0,5
Krom (Cr) po/l 10 15 15 25 25
Nickel (Ni) g/l 15 30 20 30 30
Kvicksilver (Hg) po/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1
(Ssuss)penderad substans mg/| 40 60 50 75 100
Oljeindex (Olja) mg/I 0,4 0,7 0,5 0,7 1

Benso(a)pyren (BaP) po/l 0,003 0,07 0,05 0,07 0,1

Niva 1 = utslapp till recipient.

Niva 2 = utslapp till dike eller damm innan det leds vidare till recipient.

VU= utslapp fran verksamhetsutévare. | de fall verksamhetsutévare har direktutslapp till recipient ska de
rena till niva 1.

2.2 VA-huvudmannen, Malarenergi

Enligt VA-huvudmannen Malarenergi (2022) ska dagvattenatgarder inom
planomradet strava efter att uppna ett utflode som inte 6verstiger 15 I/s, ha vid
ett 20-arsregn.

Smahus (enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus) ska fordroja takvatten ovan
mark inom den egna fastigheten. For 6vriga ar kravet att utflodet fran
fastigheten begransas till 15 I/s, ha (10-arsregn).
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2.3 Svenskt Vattens publikation P110

Svenskt Vattens P110 &r en publikation som ger rekommendationer fér hur nya
exploateringsomraden ska uppna uppsatta funktionskrav for skydd av
anlaggningar och bebyggelse (Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berdr &ven
befintliga omraden och visar att mycket arbete kommer att kréavas for att uppna
en forbattrad sékerhet mot dversvamning i befintliga samhéllen och reducera
utslappen av dagvattenféroreningar till recipienter.

P110 definierar vilka aterkomsttider som ska gélla i olika typer av bebyggelse.
Aktuellt omrade bér dimensioneras for 20 ars aterkomsttid for tryckniva i
markyta och 5 ars aterkomsttid for fylld ledning. | syfte att ta hansyn till framtida
klimatforandringar foreslar Svenskt Vatten &ven att nederbordsintensiteten ska
okas med 25 % i berakningar da utredning av dagvattenfragan sker. Da nya
dagvattensystem ska anlaggas ar det ocksa en grundlaggande fraga att
husgrunder och byggnader inte 6versvammas da kapaciteten i ledningar och
Oppna diken 6verskrids. Darmed é&r det viktigt att ta hansyn till hur byggnader
ska hojdsattas sa att ytligt rinnande dagvatten fran kraftiga skyfall kan rinna
undan utan att skada bebyggelse.

2.4 Miljokvalitetsnormer

Miljokvalitetsnormer anvands som ett styrinstrument inom forvaltning av vatten.
Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenférekomst ska ha vid en viss
tidpunkt. Faststallda MKN finns for alla ytvatten som definierats som
vattenférekomster.

Utifran den sa kallade Weserdomen (mal C-461/13) som avkunnades i EU-
domstolen under 2015 far inte tillstAnd ges till verksamheter om de riskerar att
orsaka en foérsamring av en vattenférekomsts status. Det inkluderar &ven
forsamringar av status for enskilda kvalitetsfaktorer (t.ex. naringsdmnen).
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3. FOrutsattningar

3.1 Omradesbeskrivning och planférslag

Aktuellt planomrade (se Figur 1) omfattar ca 7,4 hektar och ar lokaliserat ca 15
km norr om centrala Véasteras (se Figur 2). Det aktuella planomradet bestar av
mestadels akermark med tva akerholmar, samt en mindre del grénomrade.
Utanfor vastra och norra delen av planomradet, ligger tva bostadsomraden.
Préastgardsvéagen (vaster) med ett 70-tal villor och Vallonvagen (norr) med ett
30-tal villor. Sodra och Ostra sidan om planomradet bestar endast av akermark.

Teckenforklaring

=== Plangrans

-

17} Prastgérdsvagen;
Jrim e

I 3
* (oo

Figur 1. Planomradet foére exploatering (Google Earth, 2022)

A CAY) Teckenforklaring
Ve
:' ? Planomradet i Skultuna
e ‘f Vasteras centrum
%o
VasterAs

Figur 2. Planomradets placering (réd nal) i forhallande till centrala Vasteras (gron nal)
(Lansstyrelsens webbGIS fér Vastmanland, 2022)
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Detaljplanen syftar till att mojliggora ett bostadsomrade i form av bostader,
gruppbostad och en forskola. De befintliga &kerholmarna sparas for rekreation
och lek (se Figur 3).

Figur 3. Akerholmarna i planomradet (Google Earth, 2022)

3.2 Recipient och miljokvalitetsnormer

Enligt lansstyrelsens kartering av delavrinningsomraden beddms recipient for
ytavrinning fran planomradet vara Svartan mellan Vasterasfjarden/Malaren och
Skultuna (SE661626-153765). Delavrinningsomradet som planomradet tillhor
har en area pa ca 42 km2. | Figur 4 visas delavrinningsomradet.

~N—

Teckenfdrklaring

Delavrinningsomréade
®  Planomride

Skultuna

A

Figur 4. Aktuellt planomrade (r6d markering), delavrinningsomrade (gul markering) (VISS, 2022)
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Miljokvalitetsnormer (MKN) anvéands som ett styrdokument inom férvaltning av
vatten. Normerna uttrycker den kvalitet som en vattenférekomst ska ha vid en
viss tidpunkt.

Svartans ekologiska status ar idag otillfredsstallande (beslutad 2020-06-30).
Kemiska statusen uppnar ej god (beslutad 2020-03-27). Kvalitetsnormen &r att
god ekologisk status ska uppnas senast 2045 samt att kemisk ytvattenstatus
ska uppnéa god. Med undantag for amnena bromerad difenyleter (PBDE),
kvicksilver (Hg) och kvicksilverfororeningar. Kallor med betydande paverkan till
att recipienten inte har god status ar: fororenade omraden och deponier.

Statusklassning
Ekologisk status Otillfredsstallande

Kemisk status Uppnar ej god
Tillkomst Naturlig

3.3 Geologi och grundvatten

Enligt SGUs jordartskarta bestar marken inom utredningsomradet
huvudsakligen av glacial lera och nagra mindre delar inom planomradet bestar
av postglacial finlera och blockrik mark i sandig moréan. | Figur 5 visas
jordarterna inom planomradet.

| 7 Yol iog §98 .. .
| gagait B2 a8 | Teckenforklaring
s L !
ey ‘ 3983 =l * .
f{ = F=m" él 3 Glacial lera
B ‘ o il e \
’ \ y 4 __(ﬁ___—' o Postglacial finlera
| | AmAyad r I \
{ Euanay " J Sandig moran
E? T - i I ¢ .
\ I:és%f%%‘& il ’Q}\ 4 & Blockrik mark
ddddda || A
F:r;t;qu;&: ' p-'
Vauels [/ !

Figur 5. SGUs jordartskarta, rod markering ar planomradet (SGU, 2022)

Glacial lera ar en jordart som generellt har en lag genomslapplighet, vilket tyder
pa att infiltrationen i marken troligtvis inte ar speciellt hég. Inom de omradena
med sandig moran kan infiltrationsformagan antas vara medelhdg. | Figur 6
visas forvantad genomslapplighet i marken inom planomradet.
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K .. .
tmﬁg“;%g.{?i %‘q‘.‘ 3 = Teckenfdrklaring
v 08 (85 T o
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Figur 6. Genomslapplighet i marken, réd markering ar planomradet (SGU, 2022)

Grundvatten

Information om grundvattennivaerna kan ha stor betydelse vid utformning av
omradet, samt vid planering och anlaggning av framtida dagvattenanlaggningar.
Det har inom omrédet inte genomforts nagra grundvattenmatningar.

3.4 Dagvattenhantering idag

| vastra delen av planomradet finns ett dike (se Figur 7) samt ett tidigare dike i
syddstlig riktning, som idag med stdrsta sannolikhet ar ett tdckdike (se Figur 8).
Det finns en befintlig dagvattenledning som ligger Parallellt med tackdiket gar
ocksa en befintlig dagvattenledning.

Figur 7. Dike inom planomradets nordvéstra del.
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Figur 8. Historiskt ortofoto frdn 1660 och ortofoto frdn 2021 (SCALGO, 2022)

Dagvattnet uppskattas avrinna fran dkermarken via tackdiket till en anslutande
dagvattenbrunn precis innan vag 671 (se Figur 9). Efter vagen fortsétter ett
Oppet dike som leder ner till Svartan.

Draneringsledning fran tackdiket

Dagvattentrumma pé andra sidan vagen, ca ¢ 1015 mm

YA LA 1 A i .
LA R B 2 Teckenforklaring

=== Plangrans
N Dike
"™.. Tackdike

Nedstigningsbrunn

® Trumma

Figur 9. Bilder pa dagvattenbrunnen samt dagvattentrumman som vattnet fran planomradet leds
igenom, samt fortydligande av hur tackdiket stracker sig genom planomradet.
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3.5 Ovrigt

Inom planomradet finns enligt Lansstyrelsens webbGIS och lansstyrelsens
vattenkarta inga kénda yt- eller grundvattenférekomster, vattenskyddsomraden,
naturreservat, fornlamningar eller potentiellt fororenat omrade. Daremot finns
det strandskydd inom planomradet i form av ett generellt strandskydd. Samt ett
strandskydd som aldrig inforts, enligt Lansstyrelsens webbGlIS. | Figur 10 visas
strandskydden.

N

A Teckenforklaring

b Strandskydd aldrig infért

\ Generellt strandskydd

i. Plangréns

Figur 10. Strandskydd inom plangrénsen (Lansstyrelsens webbGIS fér Vastmanlands lan 2022)
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4. Analyser

4.1 Flodesvagar, lagpunkter och
avrinningsomraden

Utifran befintlig utformning av omradet och tillgangliga hojddata har en analys
av flodesvagar och lagpunkter vid extrema regnhandelser (150 mm, storre 4n
100-ars aterkomsttid) utforts. | Figur 11 visas lagpunkter och ytliga flodesvagar
inom planomrédet vid dessa handelser. Dagvattnet inom omradet rinner vid
kraftigt regn (da dagvattensystemen ar fyllda) ytligt generellt i sydostlig riktning.
Inom omradet finns ndgra mindre lagpunkter.

\ Teckenforklaring

— Plangrans
= FlOdesvagar
Lagpunkter (m)

0,2-04
0,4-06
0,6-08
08-10
10-1.2

ERREC

Figur 11. Flédesvagar vid skyfall och lagpunkter inom och nérhet av planomradet (SCALGO, 2022)

| dagslaget avvattnas planomradet i ett relativt stort avrinningsomrade (se Figur
12). Vid exploatering av omradet behover det tas hansyn till att vattnet ska
kunna ledas igenom omradet vid extrema regnhandelser, sa att byggnationer
inte blir skadade.
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Teckenforklaring

Plangréns
Flodesvagar

Flédesriktning for omradet som inte
ingar i avrinningsomradet

Samlingspunkt

Avrinningsomrade

Figur 12. Avrinningsomrade (SCALGO, 2022)

4.2 Risk for instangt omrade

Inom utredningsomradet behéver héjdsattningen anpassas sa att dagvattnet vid
extremregn leds bort fran byggnader. For att vatten inte ska riskera att orsaka
skador och dversvamma byggnader behdver dessa anlaggas med en golvniva
pa 0,2 meter hogre an narmsta skyfallsvag. Soder om planomradet gar vag
671. Vid kraftiga regn da trummans kapacitet verskrids (eller da trumman satts
igen av andra anledningar) kommer dagvatten att fylla upp omradet tills att det
braddar éver vagen. Hojden pa vagen dar dagvattnet kommer att bradda Gver
ligger pa nivan +35,61 (se Figur 13). For att inte riskera att dagvattnet
oversvammar byggnaderna behover fardigt golv ligga pa minst 0,2 m 6ver nivan
+35,61 m, det vill sdga + 35,81 m.

Brunn Hogsta punkten Trumma

Figur 13. Profil for vagen séder om planomradet (SCALGO, 2022)
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5. Fortsatt arbete

Nér arbetet med detaljplanen kommit langre och mer underlag pa planerad
utformning av planen finns behover del tva av utredningen genomféras. | den
delen behover berakningar for befintlig och planerad utformning att géras, bade
vad galler floden och féroreningar. Utifran berakningar, omradets forutsattningar
samt de riktlinjer som finns for dagvattenhantering kommer forslag till hantering
av dagvatten att tas fram.

Det &r i detta skede viktigt att man vid arbetet med utformningen av omradet tar
hénsyn till att det behdvs plats for dagvattenanléaggningar. Anlaggningarna ska i
forsta hand vara 6ppna och gréna for att ha en bra funktion och vara robusta.

Vid en analys av tackdiket ser det inte ut som att nagra andra diken ansluter till
tackdiket. Storre delen av det ytliga avrinningsomradet till tackdiket ar bebyggt
och dagvattnet avleds dar via dagvattenledningar. Slutsatsen ar darmed att det
med storsta sannolikhet inte &r nagra mer omraden an akermarken inom
planomradet som avvattnas till tackdiket. Vid en eventuell bebyggelse inom
omradet kan dagvattnet hanteras med andra losningar och tackdiket skulle
troligtvis kunna avvecklas. Parallellt med tackdiket ligger en dagvattenledning
som vid en exploatering 6ver tackdiket behover flyttas. Idag gar aven en
skyfallsvag over tackdiket (se avsnitt 4). Om marken dver tackdiket kommer
exploateras, behdver en ny skyfallsvag skapas. Héjdsattningen av
skyfallsvagen behover stamma 6verens med hela avrinningsomradet, for att
inte skapa ett instangt omrade och riskera 6versvamningar.
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